DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei |uoghi di |avoro.
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Capo IV
Protezi one dei lavoratori dai rischi di esposizione a canpi elettromagnetici

Art. 206.
Canpo di applicazione
1. Il presente capo determina i requisiti nmnim per |la protezione de
| avoratori contro i ri schi per la salute e la sicurezza derivanti
dal | ' esposi zione ai canmpi elettromagnetici (da O Hz a 300 GHz), cone definiti
dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano |a protezione

dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti
nocivi a breve termne conosciuti nel corpo unmano derivanti dalla circolazione
di correnti indotte e dall'assorbinmento di energia, e da correnti di contatto.

2. Il presente capo non riguarda |la protezione da eventuali effetti a |ungo
termne ei rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione

Art. 207.
Def i ni zi oni

1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per
a) canpi elettronagnetici: canpi nagnetici statici e canpi elettrici, nagnetici

ed elettromagnetici variabili nel tenpo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;

b) val ori limte di esposi zi one: limti al | ' esposi zi one a canpi
elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute
accertati e su considerazioni biologiche. 1l rispetto di questi limt
garantisce che i lavoratori esposti ai canpi elettromagnetici sono protetti
contro tutti gli effetti nocivi a breve term ne per |la salute conosciuti;

c) valori di azione: |'entita' dei paranetri direttanente nisurabili, espressi
in termini di intensita' di canmpo elettrico (E), intensita" di canpo magnetico
(H), induzione nmagnetica (B) e densita' di potenza (S), che determ na |'obbligo
di adottare una o piu' delle msure specificate nel presente capo. Il rispetto
di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti wvalori limte di

esposi zi one.

Art. 208.
Valori linmte di esposizione e valori d' azione
1. | valori linte di esposizione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera
A tabella 1
2. | valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.
Art. 209.
I dentificazi one dell'esposizione e val utazione dei risch
1. Nell'anmbito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore
di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei canpi
elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, |Ia
m surazione e il calcolo devono essere effettuati in conformta alle norme

europee standardizzate del Comitato europeo di nornumlizzazione elettrotecnica
(CENELEC). Finche' le citate norme non avranno contenplato tutte |le pertinent



si tuazi oni per quanto riguarda la valutazione, m surazione e calcolo

del | ' esposi zione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro
adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Conmi ssione
consultiva permanente per |la prevenzione degli infortuni e per |'igiene del
lavoro, o, in alternativa, quelle del Conmitato Elettrotecnico Italiano (CEl)
tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti
delle attrezzature.

2. A seqguito della valutazione dei livelli dei canpi elettromagnetici
effettuata in conformta' al conmma 1, qualora risulti che siano superati i
valori di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando
necessario, calcola se i valori limte di esposizione sono stati superati.

3. La valutazione, la msurazione e il calcolo di cui ai comm 1 e 2 non devono
necessari anente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico
purche' si sia gia'" proceduto ad una val utazi one confornenente alle disposizion
relative alla Ilintazione dell'esposizione della popolazione ai canpi
elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le

restrizioni previste dalla raccomandazi one 1999/519/CE del Consiglio, del 12
luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

4. Nell'anbito della val utazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore
di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elenenti:

a) il livello, o spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;

b) i valori limte di esposizione e i valori di azione di cui all"articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei | avorat ori
particol arnente sensibili al rischio;

d) qualsiasi effetto indiretto quale:

1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (conpres
stinolatori cardiaci e altri dispositivi inmpiantati);

2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in canmpi magnetici statici con
i nduzi one nagnetica superiore a 3 n;

3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di material

infianmabili provocata da scintille prodotte da canpi indotti, correnti di
contatto o scariche elettriche

e) |'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i
livelli di esposizione ai canpi elettronagnetici

f) la disponibilita' di azioni di risananento volte a mininizzare i livelli di
esposi zi one ai canpi el ettronmagneti ci

g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel <corso della
sorveglianza sanitaria, conprese |le informazioni reperibili in pubblicazioni

scientifiche

h) sorgenti multiple di esposizione;

i) esposizione simultanea a canpi di frequenze diverse.

5. Il datore di lavoro nel docunento di valutazione del rischio di cui
all'"articolo 28 precisa le msure adottate, previste dall'articolo 210.

Art. 210.
M sure di prevenzi one e protezione
1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di
azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a neno che |la

val ut azi one effettuata a norma dell"articolo 209, conma 2, dinostri che i valori
limte di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi
relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azi one che conprenda
m sure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai
valori limte di esposizione, tenendo conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che inplicano una ninore esposizione ai canpi
el ettromagneti ci ;

b) della scelta di attrezzature che enettano canpi elettromagnetici d
intensita' inferiore, tenuto conto del lavoro da svol gere;

c) delle misure tecniche per ridurre |'em ssione dei canpi elettromagneti ci
incluso se necessario |'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di
anal oghi neccani sni di protezione della salute;



d) degli appropriati programm di nanutenzione delle attrezzature di |avoro
dei luoghi e delle postazioni di |avoro;

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di
| avor o;

f) della limtazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione;

g) della disponibilita'" di adeguati dispositivi di protezione individuale.

2. | luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a canp
el ettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con
un' apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla
val ut azi one effettuata a norma dell'articolo 209, conmma 2, il datore di |avoro
dinmostri che i wvalori limte di esposizione non sono superati e che possono
essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre
identificate e |'accesso alle stesse e' linmtato |addove cio' sia tecnicanente
possibile e sussista il rischio di un superanento dei valori limte di
esposi zi one.

3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai
valori limte di esposizione. Allorche', nonostante i provvedinenti presi dal
datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limte di
esposi zione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure i mediate per
riportare |'esposizione al di sotto dei valori limte di esposizione, individua
le cause del superanento dei valori Ilinite di esposizione e adegua di

conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo
super anment o

4. A norna dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta
le msure di cui al presente articolo alle esigenze dei |avoratori esposti
particol arnente sensibili al rischio.

Art. 211.
Sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicanente, di norma una

volta |'anno o con periodicita" inferiore decisa dal medico conpetente con
particolare riguardo ai |avoratori particolarnente sensibili al rischio di cui
all"articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi
trasnmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedinmento
nmotivato, puo' disporre contenuti e periodicita diversi da quelli forniti da
nmedi co conpet ente.

2. Fernpb restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182, sono
tenpesti vanente sottoposti a controllo nmedico i lavoratori per i quali e stata

rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208
comma 2.

Art. 212.
Li nee gui da
1. Il Mnistero della salute, avval endosi degli organi tecnico-scientifici del
Servizio sanitario nazionale, sentita |la Conferenza permanente per i rapport

tra lo Stato, le regioni e le province autonone di Trento e di Bol zano, entro
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora le |inee
gui da per |"'applicazione del presente capo nello specifico settore dell'utilizzo
in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza nagneti ca.
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